


Capacidad 5.000Lbs (2.268Kg) en linea sencilla
Motor 1.2Kw/1.6Hp (12V) magneto permanente
Control Mando a distancia con cable de 3. Tmitr.

Tren de engranajes

Pifiones planetarios de tres etapas

Radio de engranaje 218:1

Embrague Anille desplazable

Freno Automdtico al tambor

Cable 6.4mm % 20mir. Acero con guia fija
Radio control Opcional

Bateria recomendada

Minimo 65Ah

Cable de bateria

Positive ¥y negativo de 1 83mm

Acabade exterior

MNegro Powder coat

Dimensiones exterior

456mm % 156mm x 215mm

Dimensiones de instalacion

1o6.4mm x 114, 3mm

Peso 26Kz neto / 28Kg con embalaje
Medidas de embalaje 49cm x 19cm x 34.5cm.
Garantia 24 meses segin normas del fabricante.




Capacidad 6.000Lbs (2.948Kg) en linea sencilla
Motor 4. 0Kw/5.5Hp (12V) magneto permanente
Control Mando a distancia con cable de 3. Tmitr.

Tren de engranajes

Pifiones planetarios de tres etapas

Radio de engranaje 218:1

Embrague Anille desplazable

Freno Automdtico al tambor

Cable 7.2mm x 20mtr. Acero con guia de rodillos
Radio control Opcional

Bateria recomendada

Minimo 65Ah

Cable de bateria

Positive ¥y negativo de 1 83mm

Acabade exterior

Megro Powder coal

Dimensiones exterior

456mm % 156mm x 215mm

Dimensiones de instalacion

1o6.4mm x 114, 3mm

Peso 29K g neto / 32Kg con embalaje
Medidas de embalaje 49cm x 19cm x 34.5cm.
Grarantia 24 meses segin normas del fabricante.




Capacidad 8.000Lbs (3.629Kg) en linea sencilla
Motor 3.0KwM4.13Hp (12V) magneto permanente
Control Mando a distancia con cable de 3. Tmitr.

Tren de engranajes

Pifiones planetarios de tres etapas

Radio de engranaje 218:1

Embrague Anille desplazable

Freno Automdtico al tambor

Cable 8. 1mm % 28mir. Acero con guia fija
Radio control Opcional

Bateria recomendada

Minimo 65Ah

Cable de bateria

Positive ¥y negativo de 1 83mm

Acabade exterior

Megro Powder coal

Dimensiones exterior

53Tmm x 160mm x 218mm

Dimensiones de instalacion

23mmx 114.3mm

Peso 34Kg neto / 38Kg con embalaje
Medidas de embalaje STemx 19cm x 34.5¢m.
Garantia 24 meses segin normas del fabricante.




Capacidad 8.500Lbs (3.856Kg) en linea sencilla
Motor 4.0Kw/5.5Hp (12V)
Control Mando a distancia con cable de 3. Tmitr.

Tren de engranajes

Pifiones planetarios de tres etapas

Radio de engranaje

218:1

Embrague

Anille desplazable

Tambor v freno

63.5mm % 224mm freno automitico

Cable

8. 1mm % 28mitr. Acero con guia de rodillos

Radio control

Opcional

Bateria recomendada

Minimo 65Ah

Cable de bateria

Positive ¥y negativo de 1 83mm

Acabade exterior

Megro Powder coal

Dimensiones exterior

53Tmm x 160mm x 218mm

Dimensiones de instalacion

23mmx 114.3mm

Peso 36.5Kg neto / 38.5Kg con embalaje
Medidas de embalaje STemx 19cm x 34.5¢m.
Garantia 24 meses segin normas del fabricante.




SC9500

Capacidad 9.500Lbs (4.300Kg) en linea sencilla
Motor 4.0KwW/5.5Hp (12V)

Control Mando a distancia con cable de 3. Tmtr.
Tren de engranajes Pifiones planetarios de tres etapas
Radio de engranaje 265:1

Embrague Anille desplazable

Tambor v freno 63.5mm x 224mm freno automitico
Cable 8. 3mm % 28mir. Acero con guia de rodillos
Radio control Incluido

Baterfa recomendada Minimo 65Ah

Cable de bateria Positive ¥y negativo de 1 83mm
Acabado exterior MNegro Powder coat

Dimensiones exterior 537mm % 160mm x 218mm
Dimensiones de instalacion 254mm x 114.3mimn

Peso 37Kz neto / 39Kg con embalaje
Medidas de embalaje STemx 19cm x 34.5¢m.

Garantia 24 meses segin normas del fabricante.


































